* 7 +i10 Bb iBQM 2tT0 BK2Mi H2 /2 ;Qmii2b 2
BMi2 7 +B H2/ Mb H2b bvbi K2b /62ti" +iBQWN
T H /Bz +iQKli B2 +@2M@+B2F

J B KPmii

hQ +Bi2 i?Bb p2 ' bBQM,

J "B KPmii X * +i0°Bb iBQM 2tTG"BK2Mi H2 /2 ;Qmii2b 2i /2 HO6 B
i K2b /62ti° +iBQM HB[mB/2@HB[mB/2 T "H /Bz' +iQK(li'B2 "+@2M@ +
J " +QmH2 UCaJ @ kyReV-CmM kyRe-" ;MQHb bm™ * x2- 6" M+2X ? H@

> G A/, ? HOYKk99RNRK
2iiTh,ff? H@+2 X "+?2Bp2b@Qmp2i2bX7 f? H@Yy!
am#KBii2/ QM kd 62# kyky

> G Bb KmHiB@/Bb+BTHBM v GOT24WB p2 Dmbp2 "i2 THm B/BbBIBTHBN
"+?Bp2 7Q i?72 /2TQbBi M/ /Bbb2KIBEBMBR MNQ@T™+B2® " H /BzmbBQM /2 /
2MiB}+ "2b2 "+?2 /Q+mK2Mib- r?2i?@+B2MMiB}2mM2b#/@ MBp2 m "2+?22 +?22- T
HBb?2/ Q° MQiX h?2 /IQ+mK2Mib MK VW+RK2Z2EF IQKHBbb2K2Mib /62Mb2B;M
i2 +?BM; M/ "2b2 "+? BMbiBimiBQWER BM?8 7M#M2I @b Qm (i~ M;2 b- /2b H
#Q /-Q 7 QK Tm#HB+ Q T ' Bp i2T2HRAB+B @2MT2BIpXib X



CARACTERISATION EXPERII\/IENTALE DE GOUTTES ET DE L'AIRE
INTERFACIALE DANS LES SYSTEMES D'EXTRACTION LIQUIDE -
LIQUIDE PAR LA DIFFRACTOMETRIE ARC-EN -CIEL

Nom, Prénom : Ouattara Mariam Contrat : CTBU

Responsable CEA : Lamadie Fabrice Organisme co-financeur : Aucun
Directeur universitaire : Onofri Fabrice Université d'inscription : Aix-Marseille
Laboratoire d’accueil : LGCI Ecole doctorale : ED 353

Date de début de these : 02/10/14 Master : ENSICAEN

l. Contexte

L'extraction liquide-liquide est mise en ceuvre comme méthode de séparation dans le procédé
hydro-métallurgique de retraitement des combustibles nucléaires irradiés, PUREX®. Le transfert de
matiére s’effectue a la surface de contact entre les deux phases liquides d'une émulsion constituée
de fines gouttelettes dispersées dans une phase continue. Afin d’améliorer ce procédé, il est
important de déterminer la capacité d’extraction du solvant et la surface d’échange des liquides. La
‘diffractométrie arc-en-ciel’ offre le double avantage de mesurer simultanément les diamétres et les
indices de réfraction (indicateurs de la composition relative), en plus d’étre non intrusive.

[l. Principe et montage

L’arc-en-ciel classique est produit lorsque des particules sphériques, transparentes, et dont I'indice
de réfraction est supérieur a celui du milieu, sont éclairées par un faisceau dont la longueur d’onde
est faible par rapport a la taille de ces particules. Le premier arc-en-ciel correspond a un angle de
déviation limite pour les rayons subissant une seule réflexion interne dans la particule. Le principe
de I'étude est de comparer les portions de sections 2D des cbnes de lumiére produits par le
phénomeéne (les franges) aux prédictions de modeles électromagnétiques (théories de Lorenz-Mie
ou Debye) afin de déterminer le diameétre et I'indice de réfraction de ces particules (I'indice de
réfraction est utilisé pour caractériser in fine la fraction de mélange des particules).Dans une
premier temps, des gouttes de tétrapropylene hydrogéné (TPH) auquel une portion variable de
Marcol a été ajoutée ont été étudiées. Les gouttes sont en ascension dans de I'eau. Les indices
de réfraction des différentes solutions ont été mesurés au préalable.

Figure 1 Montage mis en ceuvre

Les 16°™s Journées Scientifiques de Marcoule
ler — 2 juin 2016






	I. Contexte

